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     Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.  

 

  

 

3.2. Malzeme Birimi 

 

3.2.1. XRD Numune Kabul Şartları 

 

 Toz numuneler 

Analizi yapılacak numuneler, ince öğütülmüş toz halinde Merkez Laboratuvarına 

ulaştırılmalıdır. Değişik fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulmuş numuneler hakkında 

yeterince bilgi verilmelidir. Laboratuvara toz halinde iletilecek numune miktarı, kayaç örnekleri 

için yaklaşık 10 g.; laboratuvarda sentezlenen ve fazla miktarda temini mümkün olamayan 

örnekler için ise en az 100-150 mg. olmalıdır. 

 

 İnce Filmler  

Merkez Laboratuvarına iletilecek ince film örnekleri minimum 1x1 cm boyutlarında 

hazırlanmalı ve 4 mm. den daha kalın olmamalıdır. İnce film ölçümleri, her ayın son 1 

haftasında yapılır; örnek talep durumuna göre ölçüm programı değişebilir. 

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.2.2. Termal Analiz Laboratuvarı (TAL) Numune Kabul Kriterleri 

 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA OMÜ Labsis Yazılım Sisteminde 

belirtilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde 

olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ısıtma gibi).  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler  01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Termal analiz için (TGA ve DSC) numuneler toz, granül, film veya parçalar halinde 

getirilebilir, tek seferlik çekim için numune miktarı en az 15 mg olmalıdır.  

 Ölçüm Belirsizliği değeri istendiğinde birden fazla analiz yapılacağından yeterli miktarda 

numune gönderilmelidir.  

 Numunenin tahmini ölçüm süresi; deney sırası söz konusu numuneye geldiği andan 

itibaren, müşterinin belirlemiş olduğu deney parametrelerine göre 1 gün ile 7 gün arasında 

değişebilir. Aynı numune için farklı deney talepleri olduğunda her deney için numuneler 

ayrı ayrı teslim edilmelidir.  

 Ölçüm Belirsizliği istendiği takdirde en az üç deney ile hesap yapılacağından her deney 

için ayrı ücretlendirme yapılacaktır.  

http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/XRD.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
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 Numunelere bağlı olarak numune kaplarında oluşan kirlilikten dolayı numune kaplarının 

ücretleri tahsil edilecektir.  

 İletişim için kitam@omu.edu.tr adresi kullanılabilir.  

 Başvuru için http://omulab.omu.edu.tr/index.php adresinden OMULAB Yazılım Sistemine 

başvurabilirsiniz. 

 

3.2.3 Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA) Numune Kabul Kriterleri 

 

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi  

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunelerin özelliği bozulmadan uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa talep sırasında belirtilmelidir.  

 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı  

 Film veya levha şeklindeki numunelerin ebatları aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

TENSİON  

Film / Fiber 5-30 mm (L); up to 8 mm (W); 2 mm (T) 

Fiber 5-30 mm (L); 5 denier (0.57 text) to 0.8 mm diameter denier 

 

 

DUAL 

SİNGLE 

CANTİLEVER 

8/4* mm (L), up to 15 mm (W); 5 mm (T) 

20/10* mm (L), up to 15 mm (W); 5 mm (T) 

35/17.5* mm (L), up to 15 mm (W); 5 mm (T) 

 

 Film numuneleri, film/filmlere zarar gelmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda 

laboratuvara iletilmelidir.  

 Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler 

kabul edilmez.  

 Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalaj ve numuneler, numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler 01’den başlanarak kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece numune kodu 

belirtilecektir.  

 

C. Deney Kabul Şartları  

 Numunenin tahmini ölçüm süresi; analiz sırası söz konusu numuneye geldiği andan 

itibaren, analiz sahibinin belirlemiş olduğu deney parametrelerine göre 1 gün ile 7 gün 

arasında değişebilir.  

 Deney Raporu teslim edildikten sonra talep edilen analizle ilgili tüm istekler ek ücrete 

tabidir.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir. 

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php ).  

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
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3.2.4. Kızıl Ötesi Spektroskopi Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri 

 

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi  

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Numunelerin özelliği bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara 

ulaştırılmalıdır.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa talep sırasında belirtilmelidir.  

 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı 

 Analiz için gönderilecek numuneler  toz, katı blok, film veya kaplama halinde olabilir. Toz 

numunelerde 50-100 mg arasında (bu miktar çalışmanın cinsine göre değişiklik 

gösterebilir) olmalıdır. 

 Numunede meydana gelebilecek bozulma, kirlenme, deformasyon, kırılma vb. gibi 

aksaklıklardan Merkez Laboratuvarı sorumlu tutulamaz. Numune ambalajları numuneyi 

açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri 

tarafından mutlaka kodlanmalıdır. 

 Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir. Numune kapları kontamine 

olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Daha önce başka 

amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler kabul edilmez. 

 Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini 

bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir. 

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.  

 Tahmini analiz süresi 1-7 gündür.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.2.5. Mekanik Test Laboratuvarı (MTL) Numune Kabul Kriterleri 

 

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi  

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, nem etkisiyle) gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa talep sırasında belirtilmelidir.  

 

B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı  

Analiz için gönderilecek numuneler ilgili deney standardına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. 

Aşağıda metalik malzemeler ve plastikler için çekme deneyi numune örnekleri verilmiştir. 

 

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
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ASTM E8 standardına uygun deney numuneleri  

 Numuneler malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Numunelerin 

kesilmiş yüzeyleri üzerinde işleme kusurları olmamalı, yüzeyleri pürüzsüz ve temiz 

olmalıdır. Sertlik deneyi için numuneler düz olmalıdır. Mikro sertlik ölçümleri için ise 

numune yüzeylerinin parlatılmış olması da gereklidir.  

 Aksi belirtilmedikçe asgari numune sayısı çekme, basma ve eğme deneyleri için en az 5 

adet hazırlanmalıdır.  

 Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya 

da kutularda laboratuvara iletilmelidir.  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda 

sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Numunenin ölçüm süresi, sıcaklık ve nem şartlandırmasına bağlı olarak 1 gün ile 7 gün 

arasında değişebilir.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

 

3.2.6. Parçacık Boyutu ve Zeta-Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL) Numune Kabul 

Şartları 

 

A. Genel Numune Kabul Kriterleri  

 ‘Numune İçeriği’ kimyasal formülasyon olarak belirtilmelidir. Kimyasal içeriği 

belirtmeyen başvurular İPTAL edilecektir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun 

olacak şekilde tercihen sızdırmaz polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı 

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
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olarak teslim edilmelidir. Uygun paketlenmeyen numunelerin başvuruları İPTAL 

edilecektir.  

 Numunenin zararlı olup/olmama durumunu belirtmeyen başvurular İPTAL edilecektir.  

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa talep sırasında belirtilmelidir.  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler  01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Müşteri tarafından, numune içeriği ve ne olduğu tam olarak verilmeli, numunelere ait 

refraktif indeks ve yoğunluk değerleri mutlaka belirtilmelidir.  

 Islak ölçümlerde ölçüm tozların çözünmediği ortamlarda yapıldığından tozun alkol veya su 

sisteminde hangisinde çözünmediği bilgisi müşteri tarafından verilmelidir.  

 Tahmini analiz süresi 7 gündür.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı 
 Numuneler sızdırmaz, kapalı ve sert polipropilen veya cam kaplarda gönderilmelidir.  

 Parçacık Boyutu Analizi kuru metot için yaklaşık 10 g numune gereklidir.  

 Yaş metot için en az 2 gr gereklidir. 

 

3.2.7. Renk Ölçüm Spektrofotometre Numune Kabul Kriterleri 

 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa talep sırasında belirtilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde 

olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ısıtma gibi).  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler  01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 İncelenecek yüzey yapışkan olmamalı, pürüzlülüğü 5 µm’den küçük olmalıdır. Düzlemsel 

katı yüzeyler incelenir.  

 Tahmini analiz süresi talep edilen ölçüm çeşidine göre 1-7 gün arasında değişir.  

 Getirilen numunenin miktarı, toz ise en az 60 mm çapında cam beherin taban alanını 

kaplayacak miktarda, katı ise en az 1x1 cm alanında veya 1 cm çapında, sıvı ise en az 50 

ml olmalıdır. Bu miktarlar bir ölçüm içindir. Her türlü katı, granül, macunumsu ya da sıvı 

haldeki numuneler ölçülebilmektedir.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php


                                                               

 PP.2.1.TAL.0012, R0, Aralık 2021                                         Sayfa 6 / 8 

 
 
 

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Numune Kabul Kriteri Talimatı 

     Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.  

 

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.2.8. İnce Film Kaplama (PVD) Numune Kabul Şartları 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunenin laboratuvara nakli elden veya kargo ile olabilir. 

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka KİTAM Numune Kabul ve Raporlama 

Ofisine bildirilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde 

olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip 

olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Alttaş numune 0,5 cm ile 10 cm aralığında ve kalınlığı 1mm boyutlarında ve katı olmalıdır. 

Numune yüzeyi pürüzsüz ve yerleştirme yüzeyine paralel olacak şekilde düz olmalıdır.  

 Kaplanacak olan alttaşınızın ve kaplayacağınız malzemenin PVD kriterlerine uygun olup 

olmadığını belirlemek için ilgili personelle iletişime geçiniz.  

 Alt taş numuneler toz ve sıvı olmamalıdır.  

 Üretim süresi talep edilen kalınlık ve kaplanacak numuneye göre 1-7 gün arasında değişir.  

 İ Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

3.2.9. Dip Coater Cihazı Numune Kabul Şartları 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunenin laboratuvara nakli elden veya kargo ile olabilir. 

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka KİTAM Numune Kabul ve Raporlama 

Ofisine bildirilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde 

olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/VAKS%C4%B0S-PVD.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/D%C4%B0P-COATER.pdf
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     Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.  

 

 Kaplanacak numunelerin ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip 

olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır.  

 Maksimum örnek uzunluğu 8 cm olmalıdır.  

 Kaplanacak olan alttaşınızın ve kaplayacak malzemenizin daldırarak kaplama yöntemi 

kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili personelle iletişime geçiniz.  

 Alttaş numuneler toz ve sıvı olmamalıdır.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.2.10. Spin Coater Cihazı Numune Kabul Şartları 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunenin laboratuvara nakli elden veya kargo ile olabilir. 

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka KİTAM Numune Kabul ve Raporlama 

Ofisine bildirilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol 

açmayacak bir şekilde olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip 

olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Çapı 1 cm ile 15 cm aralığında olan dairesel altlıklar ve kenar uzunluğu 12 cm’ ye kadar 

olan altlıklar üzerine kaplama yapılabilir.  

 Kaplanacak olan alttaşınızın ve kaplayacağınız malzemenin spin coating kriterlerine uygun 

olup olmadığını belirlemek için ilgili personelle iletişime geçiniz.  

 Alt taş numuneler toz ve sıvı olmamalıdır.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

3.2.11. Güneş Simülatörü Cihazı Numune Kabul Şartları 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunenin laboratuvara nakli elden veya kargo ile olabilir. 

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka KİTAM Numune Kabul ve Raporlama 

Ofisine bildirilmelidir.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/SP%C4%B0N-COATER.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/G%C3%9CNE%C5%9E-S%C4%B0M%C3%9CLAT%C3%96R%C3%9C.pdf
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 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol 

açmayacak bir şekilde olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip 

olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Maksimum 20 x 20 mm boyutlarında her türlü güneş pilini aydınlatmak için tasarlanmıştır.  

 Malzemenizin güneş simülatörü cihazı kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek için 

ilgili personelle iletişime geçiniz.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.2.12. Hidrotermal Sentez Cihazı Numune Kabul Şartları 

 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunenin laboratuvara nakli elden veya kargo ile olabilir. 

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka KİTAM Numune Kabul ve Raporlama 

Ofisine bildirilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol 

açmayacak bir şekilde olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Kaplanacak numunelerin ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip 

olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney 

Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Miktarı 20 ml ila 100 ml arasında olan numuneler toz veya sıvı olarak getirilmelidir.  

 Malzemenizin Hidrotermal Sentez Cihazı kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek 

için ilgili personelle iletişime geçiniz.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/H%C4%B0DROTERMAL-SENTEZ.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php

